
Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, 
испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. 
Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.
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ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ  
СЕРИЯ STAR BLACK

ОБОРУДОВАНИЕ

STAR BLACK HVLP ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ XPSV C МАНОМЕТРОМ
Cтандарт HVLP 
Краскопульты этого стандарта экономят материал, но потребляют высокий объем воздуха. Экономичный пистолет 
XPSV идеален для локального ремонта, образует малое количество «тумана» при покраске.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: краскопульт, манометр, маркировочные кольца 3-х цветов, бачок 600 мл, фильтр, адаптер для 3М 
PPS/RADEX RCS, поворотный соединитель, щетки для очистки, комбинированный ключ для сборки/разборки.

АРТИКУЛ ДЮЗА УПАКОВКА

XPSV12 1,2 мм

1 штXPSV13 1,3 мм

XPSV14 1,4 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость бачка 0,6 л
Давление на входе 2,0 бара
Потребление воздуха 410 л/мин
Компрессор 2,3 – 3,7 кВт (3 – 5 л.с)
Высота факела Не менее: 300 мм
Вес 385 г

STAR BLACK RP ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ XPS C МАНОМЕТРОМ
Стандарт RP 
Краскопульты этого стандарта обеспечивают высокую скорость нанесения, отлично подходят при больших объемах 
работ. Идеальны для нанесения как лака, так и базовой краски. Имеют превосходное разбиение лакокрасочного 
материала без потери качества окраски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: краскопульт, манометр, маркировочные кольца 3-х цветов, бачок 600 мл, фильтр, адаптер для 3М 
PPS/RADEX RCS, поворотный соединитель, щетки для очистки, комбинированный ключ для сборки/разборки.

АРТИКУЛ ДЮЗА УПАКОВКА

XPS12 1,2 мм

1 штXPS13 1,3 мм

XPS14 1,4 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость бачка 0,6 л
Давление на входе 2,0 бара
Потребление воздуха 285 л/мин
Компрессор 2,3 – 3,7 кВт (3 – 5 л.с)
Высота факела Не менее:  320 мм
Вес 385 г




