
Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, 
испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. 
Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.
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STAR МАНОМЕТР ДЛЯ ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА (c регулятором давления)
Манометр S081-С STAR с регулятором давления на рукоятку окрасочного пистолета предназначен для регулировки и 
контроля входного давления. Особенно важен при работе с системами распыления HVLP, EVO-T.

Диапазон измерения: 0 – 7 бар (шаг 0,2)
Диапазон измерения: 0 – 100 psi (шаг 2)

АРТИКУЛ ВЕС УПАКОВКА

S-081C 135 г 1 шт

STAR ВИСКОЗИМЕТР
Вискозиметр представляет собой резервуар, в виде усеченного конуса с широким горлышком и узким отверстием, 
расположенным снизу. Предназначен для быстрого определения условной вязкости (времени истечения) лакокра-
сочных материалов или приближающихся к ним жидкостей в соответствии с техническими условиями.
Принцип действия вискозиметра основан на определении времени истечения определенного объема испытуемой 
жидкости через отверстие сопла, т.е., в секундах по времени истечения 100 мл, через отверстие стандарта DIN4 (диа-
метр калиброванного отверстия 4 мм).

АРТИКУЛ УПАКОВКА

S-092 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    
Вместимость резервуара 100 мл
Диаметр сопла вискозиметра 4 мм
Габаритные размеры резервуара вискозиметра (без крепления) Ø50 мм, высота – 72 мм
Масса 27 г
Материал Высококачественная пластмасса
Тип Ford 4
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STAR ФИТИНГИ
АРТИКУЛ РАЗМЕР УПАКОВКА

14EPF20 EPF20 ¼ штуцер б/с
1 шт

14ESF20 ESF20 ¼ муфта б/с

STAR ГИБКИЙ ШЛАНГ (3/8’’) БЕЗ РАЗЪЕМА QC
АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ УПАКОВКА

HOSE-SF50FT-3 15,2 м
Желтый 1 шт

HOSE-SF25FT-3 7,6 м

STAR ШЛАНГ ДЛЯ АЭРОГРАФА
АРТИКУЛ РАЗМЕР УПАКОВКА

SAPHOSE-3 3 м 1 шт

RADEX ШЛАНГ ДЛЯ ПЫЛЕОТВОДА + УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
АРТИКУЛ РАЗМЕР УПАКОВКА

600001 4 м, Ø21 мм 1 шт

STAR ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА
АРТИКУЛ ТИП УПАКОВКА

SSS Для витрины (тип: пьедестал)
1 шт

S-093 Для ОСК (тип: крючок)
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